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1.2 ANMERKUNGEN ZU FORDER-

DEUTSCH (Ubersetzt aus dem Italienischen)

2 ANGABEN ZU MASCHINE UND HERSTELLER ACHTUNG Strikt den K::ntak_!: z»:lifcl"llen der SEomversorgung und der £80 M E8OT E120 M E120T E120 UND ANSAUGLEITUNGEN
3 FAKSIMILE KOPIE DER ERKLARUNG EU-KONFORMITAT %t;omng:z - Zu pump liissigkeit ver . llgﬂggv FORDERUNG
4 EESCHREIBUBNS: 8ER[I§)?RALJSI\(IZ(I3-”L'J\:\IIED TRANSPORT vore;::u ungen Fr S.Pa“““"‘ngz 230/50 400/50 230/50 400/50 ]]56!60/ VORWORT Bei der Wahl des zu vgrwe_ndgnden Pumpenmodells missen die
5 ALLGEMEINE WARNHINWEISE Installation Aufnahme (A) 35 1% 5 22 10 EINFLUSSE AUF II\D/lerklinole der gnfqe léeruiksmhtht ;«erdgnhl e -
6 SICHERHEITSANLEITUNGEN N : ¥ P N P - - . i ie Lange und der Durchmesser des Schlauchs, die Menge der
7 ERSTE-HILFE-MASSNAHME 57;:,?:!' lsvor Gnae Vor éﬁg?ﬁggﬁb/?pggggﬁ},&ggstoier \}/:/crtungsvorgcn Macht (W) 500 550 750 750 830/1000 DIE FORDERLEIS- abzugebenden Flissigkeit und installierte Zubehérkomponenten
8 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN gsvorgang gendie > unterbrechen. RPM 1400 1450 2900 1450 | 1420/1770 TUNG kénnen zu einem Gegendruck fihren, der héher als der maximal
9 TECHNISCHE DATEN BRAND - Zur Verhitung von Brand- und Explosionsrisiko: Forderleistung 80 80 e e 90/100 vorgesehene ist. Dies fihrt wiederum dazu, dass sich die mechanische
10 BETRIEBSBEDINGUNGEN EXPLOSION Die Zapfstelle nur in belufteten Bereichen verwenden. Nominal (I/min) / Kontrolle (Bypass) der Pumpe einschaltet, was eine Verringerung der
}8]2 g%%%\bjgp%%Bg%b%GGUNGEN Ec?:\\é?\;}f]lzrrfrigzergn Den Arbeitsbereich frei von Schrott, Fabrikationsabfall, L6- Betriebsdruck Forderleistung zur Folge hat.
103 ARBEITSZYKLUS Flissigkeiten im semittel-und Benzinbehdltern halten. (bar) 24 2 28 28 25 WIEMANEIN-  TUm diese Probleme zu vermeiden ist es erforderlich, die Widersténde
y Arbeitsbereich Bei Vorhandensein entflammbarer Ausdinstungen den Ste- . . FLUSSE AUFDIE der Anlage zu reduzieren, indem man neben Leitungszubehdr mit
104 ERLAUBTE UND VERBOTENE FLUIDS 3 ! N S Typ dienstlich N . . : . T
snnen entflamm- cker nicht ein- bzw. ausstecken oder den Schalter betdtigen. P - niedrigen Widerstéinden (z. B. automatische Abgabepistole fir groBere
1 INSTALLATION i ko Fﬂ ki ht b: tecken oder den Schalter betat (St-kontinuierlich; FORDERLEIS: ie drig N Widerst: "d ( B' tomatische Abg; .b tol 'f g B
n POSITIONIERUNG, KONFIGURATION UND ZUBEHOR bare Ausdinstun- Alle im Arbeitsbereich vorhandenen Geréite miissen geerdet S3-periodisch St SI St SI SI TUNG REDUZIE-  Fsrderleistungen) kirzere Leitungen und/oder Leitungen mit gréerem
n2 ANMERKUNGEN ZU FORDER- UND ANSAUGLEITUNGEN gen V9Lkomdmden' sein. intermittierend) RENKANN Durchmesser verwendet.
2 PERBINDUNGER tnd AN oot st Cemrauchedor” Bei Vorhandensein von Funken oder Schliigen jegliche Motorschutz 1P55 155 1P55 IP55 P55 ANSAUGUNG
122 ANSCHLUSS DER LEITUNGEN Zaofstelle einen Handlung sofort unterbrechen. Die Zapfstelle so lange nicht VORWORT Die P ESO-EI20 sindselbst 4 ond zeich <h
. P verwenden, bis das Problem gefunden und behoben wurde. ACHTUNG Betriebsbedingungen der angegebenen Daten 'e rumpen I sindselbst-ansaugend und  zeichnen sic
13 ERSTER START Brand oder eine - - - = " . H " durcheine ausgezeichnete Ansaugleistung aus. Beim Anlassen
14 TAGLICHER EINSATZ Explosion verursa- Im Arbeitsbereich einen funktionstichtigen Feuerlgscher Fluid: Dieseltreibstoff mit leerer Ansaugleitung und teilweise mit Flossigkeit gefollter
12 gég]’ﬁgl&pg@g_ chen kénnen. bereithalten. Ii?::;ﬁ::l?;gungen 2D?:Eeitung ond die Pumpe ist die Elektropumpe in der Lage, die Flissigkeit Gber einen
}7 ST(“)F/?UNGEN UND DEREN BEHEBUNG STROMSCHLAG Dieses Gerét muss geerdet werden. Eine unsachgemaBe Instal- Anordnung der Pumpe in bezu; auf den Flissigkeitsstand Hohenunterschied von maximal 2 Metern anzusaugen.
A DEMONTAGE UND ENTSORGUNG Elekisischer lation oder Verwendung kann zu einem Stromschlag fithren. ist derart, daB ein Unterdruck von 0,3 bar bei Nennleistung nlllrfvl:llg:SGER @ Esist wicmi_g,dar}?ufhiﬂzuv&eisen, dgl’iisi?shjer\lz/ﬁllﬁor%ong bis
19 BERSICHTSBILDTAFELN Schlag oder Tod Nach dem Gebrauch ausschalten oder das Versorgungska- erzeugt wird. Bei andersartigen Ansaugbedingungen knnen N zy eln;r 'nUti D'.nz'el en d""”FH"d |°. qsd orEcm e'rwsheln
20 AUSSENMASSE 9 bel ausstecken. hohere Unterdruck werte auftreten, die Die Forderleistung 3mer ﬁtog"“té - |§toean I'Iar O erfeltung as ntY’Z'C eg
Nur an geerdeten Steckdosen anschlieBen. gegeniber den Werten des Gegendrucks selbst senken. Es sj:nilt-iir; k(ifreketles Eglltst\?eitifgegu genommen wird, un
Verwenden Sie im Freien nur zugelassene Verlangerun- ist daher besonders wichtig, Druck Verluste in der Ansaugung - . - - -
2 ANGABEN ZU MASCHINE UND HERSTELLER gen, die fir diese Verwendung vorgesehen sind, mit einem itestgehend zu reduzieren, um eine bessere Férderleistung WARNUNG Est ist ?l?hIDE'rt Tmpfehlek:\swtert,t daB beim Fugt_an _l«l:ln_e
ausreichenden Leitungsquerschnitt gemaB den geltenden 2v erzielen. Halten Sie sich dabei an folgende Anweisungen: Automatik FIstole €ingebaut I1st; verge-wissern Jie sich in
CODE Vorschriften + Halten Sie die Ansaugleitung so kurz wie méglich jedem FGH’ daB 'd'e Pumpe te[lwg|se 9?fU|lt ist. AuBerdem
PRODUKT Stellen Sie sicher, dass Stecker und Buchse der Verlinge- + Vermeiden Sie unnétige Kurvenstiicke oder Verengungen sollte immer ein Grun_dventll mstol_llert sein, um das
JAHR DER rungskabel intakt sind in den Leitungen Leerlaufen der Ansaugleitung zu verhindern und dafir zu
MODELL HERSTELLUNG Ungeeignete Erweiter.ungen kénnen gefahrlich sein + Halten Sie der} An.saugfil'ter sauber soraen,ddof_i tianﬁr Il’lrr;;pe irr;n_wf?tr lau]s(reic(?eqd l;liljssigl(jeit
Verwenden Sie im Freien nur Verlangerungen, die fir den + Verwenden Sie eine Leitung, deren Durchmesser dem vorhanden Ist. alls all dies zutriti, lauten die Im folgenden
TECHNISCHE spezifischen Gebrauch gemaB den geltenden Vorschriften angegebenen Mindestdurchmesser  entspricht oder angegebenen Vorgéinge beim Anlassen umgehend ab.
MERKMALE |ADANGER ceiznet sind groBer ist (siehe Installation) KAVITATION Wenn die Anlage in Betrieb ist, kann die Pumpe mit Unterdruck von
gDie %/erbindu.ng swischen Stecker und Steckdose muss was- bis zu O,5 bar am nsaugstutzen arbeiten. Dariber hinaus kann es zu
X e - ke 10  BETRIEBSBEDINGUNGEN Holeghbglommen de b Ltngosll st
— CEER I Den Stecker und die Steckdose niemals mit nassen Héinden berihren. 10.1 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Pumpenschéden beng'a\erkbar macht.g
ERHALTLICHE -ESO Schalten Sie das Gerét nicht ein, wenn das Netzanschlusska- - WIE MANEINE  Es ist wichtia, ei : Unterdruck bei der A
MODELLE -E120 bel oder wichtige Geriteteile, z. der Saug-/Druckschlauch, die TEMPERATUR min. -4 °F(/: r/nqx +]460 °FC HOHLSOGBIL. g:wliihr\iveli(;telg’ Dei'enseizt r?ﬁigmgﬁn nteraruck bei der Ansaugung zu
HERSTELLER PIUSISp.A. Pistole qder die Sichg(heitsgjnrichtungen sind beschadigt. Er- min. -20 max +60 DUNG - Mit kurzen Leitungen bzw. mit Leitungen, deren Durchmesser dem
Via Pacinotti 16/A - Z.I. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) - Italien setzen Sie das beschadigte Rohrchen vor dem Gebrauch sofort RELATIVE max. 90% VERMEIDEN empfohlenen Wert entspricht oder groBBer als dieser ist.
N Als allgemeine Vorschrift fir die elektrische Sicherheit ist es LUFTFEUCHTIGKEIT KANN - Durch eine groBtmégliche Verringerung von Krimmungen und
3 F AKS'M | LE Kopl E DE R E R KL ARU NG immer ratsam, die Gerdetversorgungsleitung wie folgt zu schit- ACHTUNG Die angegebenen Grenztemperaturen beziehen sich auf Biegungen.
EU KONFORMITKT zen: h " hol / hol d & die Bauteile der Pumpe und miissen eingehulten werclen, -Durch Benutzung von Ansaugﬁ“:ern mit groBem Querschnit‘t
- - Mit einem thermomagnetischen Schalter/Trennschalter, der um mégliche Schiden oder Stérungen zu vermeiden. - Durch Benutzung von Grundventilen mit méglichst geringem
Die onterzeichnende Fi DIUSISoA eine fir die Stromleitung angemessene Strombelastbarkeit Widerstand
1€ unterzeichnende Firma: -P- hat. - Esiist besonders wichtig, die Ansaugfilter sauber zu halten, denn wenn
Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino - Mit einem 30mA Fehlstromschalter. 10.2 STROMVERSORGUNG : _ . sie einmal verstopft sind, nimmt der Widerstand der Anlage zu.
ERKLART in eigener Verantwortung, d:sg?ilz:nsc:fﬁfuoﬁgersgEis!t\?!fgene Ausristung: Der Stromanschluss muss einen Schutzschalter haben (GFC) HINWELS @ é"—‘ EGtCh Dumgenmo'de" E{lt ﬁhe Srrim-verso'rtgur\]/\g/ UPE)eIi teme WARNING Der Hohenunterschied 2wischen pumpe und
Die Installationsvorgéinge werden bei gedffnetem Gehéuse rensirom- oder emne tinpnasenietung  mit - YYechsestrom Flussigkeitsstand muB so gering wie méglich sein und darf
Beschreibung: PUMPE ZUM UMFULLEN VON DIESELKRAFTSTOFF o e o khon cumsfohit. Zor Vermer N\ v erfolgen, deren Nennwerte in der Tabelle im Abschnitt keinesfalls mehr als die fur den Eullvorgang vorgesehenen 2
Modell: E80- E120 garg 9 TECHNISCHE DATEN angegebensind. Die hichsten,okzeptabl ioser Hohonunterechiod Chorschit
Seriennummer: siche Chargennummer auf dem am Produkt anaebrachten CE-Schild dung der Gefahr von Stromschlagen haben dlle diese Vor- Abweich beid ctlngegehen |SDm -Liehoc ,SZ?T Zeféc' en Meter betragen.Falls dieser Hshenunterschied Uberschritten
Baujchr: bezichen Sie sich guf das Produktionsjahr, das auf demgcm Produkt angebrachten _ gdinge, bei vom Stromnetz isoliertem Geréit, zu erfolgen! S weic Ung‘;’_‘soe/' eneﬁltnsc e“t arametern sind folgende: w_ird, muf3 immer ein Grundventil eingebaut werdeq, damit
CE-Schild ben ist ' UNSACHGEMAS- Die Einheit niemals in Betrieb setzen, wenn man ermidet ist p“””””?' e vom ennwer d'? Anfcugleltung vollaufen kann. AuBerdem 5"'}d Leitungen
o angefge on s ift SER GEBRAUCH ' oder unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol steht Frequenz:+/- 2% vom Nennwert mit groBerem Durch-messer vorzusehen. Es wird in jedem
entspricht den folgenden Rechtsvorschriften: X - - - - ACHTUNG Die Stromversorgung iber Leitungen, deren Werte sich Fall empfohlen, die Pumpe nicht bei Héhenunter-schieden
DES GERATS P ) P!
- Maschinenvorschriften Wenn das Gerdt unter Spannung oder in Betrieb steht, den 3 "
! o . Ei h . i S auBerhalb der angegebenen Grenzen befinden, kann zu von mehr als 3 Metern einzubauen.
- Elektromagnetische Vertréglichkeit in unsachgemd- Arbeitsbereich nicht verlassen. Schéiden an den elektrischen Bauteilen fihren. ACHTUNG Sollte der A tank hoher als die P dnet
Die technischen Unterlagen stehen der zusténdigen Behérde auf begrindeten Antrag von Eer gebf:""l‘:h Das Gerét ausschalten, wenn es nicht verwendet wird. s:ine sec:iltensu:i?\ unVen:iI er:‘: l;ipll:;‘ml:;t::gf::h::g
5 : o E-Mail- . ‘s les Geriits kann T . 3
PIUSISp.A. zur Verfiigung. oder nach emel:Anfrqqe an die E-Mail-Adresse: doc_tec@piusi.com. cchwere Schaden Das Gerdt nicht verstellen odgr ve[andernt Verstellungen 10.3 ARBEITSZYKLUS vorgesehen werden, um ein zufélliges Auslaufen von
DIE URSPRUNGLICHE KONFORMITATSERKLARUNG WIRD SEPARAT MIT DEM oder Verdnderungen des Gerdts kénnen die Zulassungen . iesel-treibstoff : : : B
oder den Tod o o = - — - Diesel-treibstoff zu verhindern.Die Installation bemaBen,
PRODUKT GELIEFERT verursachen. nichtig machen und die Sicherheit geféhrden. HINWEIS Die Elektropumpen E8O-E120 sind fir Daverbetrieb unter um die Uberdriicke des WidderstoBes zu beschriinken .
4 BESCHREIBUNG DER MASCHINE Schléuche und Versorgungskabel missen entfernt von § maximalem Gegendruck ausgelegt. Die Elektropumpe
Durchgangsbereichen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen 12 VERBINDUNGEN d 1]
] ! und ANSCHLUSSE
PUMPE Selbst de Flogelverdrs 4B Ventil und heiBen Oberfléichen verlaufen. ACHTUNG Funktionierende unter Bypass-Bedingungen ist nur fiir .
PuMBE Soltaracugel Figevadingerpumpe i Brocs ent] Den Schlauch icht verdrehen. & kurze Zeit rloubt (max. 3 inoten). 121 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
inphasen- - oder renstromasynchronmotor, -pollg, Kinder und Tiere vom Arbeitsreich fernhalten. : . . o
geschlossene Bauweise (Schutzklasse IP55 gemdB Richtlinie - - - - ACHTUNG Der |nsta|.|qteu"r, d.er ‘:l'e elektrischen anschliisse
EN 60034.5-86) eigenbelftet, direkt am Pumpengehause Alle geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten. Cl.Ust.l'll:t, ist for dle. einhaltung de'r anwendbaren
angeflanscht.. Den max. Betriebsdruck oder die Temperatur des Bauteils mit 10.4 ERLAUBTE UND VERBOTENE FLUIDS richtlinien und vorschriften verantwortlich.
v dem niedrigsten Nennwert des Systems nicht Uberschreiten. ZULASSIGE Dicscltreibstoff mit einer Viskositat von 2 bis 5.35 cSt (bei WARNUNG Beachten Sie folgende, nicht erschapfende Angaben fir eine
4.1 BEFORDERUNG UND TRANSPORT Siehe technische Daten in allen Maschinenhandbichern. FLUIDS B:tiizbrseie;:errzltu?g;%"g) chﬁiln?ie\gfrllomnl\spuhkt?PNE)-%&C o ordnungsgemdBe elektrische Installation:
- - Mit den Feuchtteilen des Gerdts kompatible Flissigkeiten ' ’
Vorwort Angesichts des begrenzten Gewichts und MaBes der Pumpen, P - . : laut UNIEN 590
sind keine Hubmittel zur Beférderung erforderlich. Vor dem UMnjsbﬁieeTﬁ enl dvbeg:fgrienbisele\?\li:ss&gsﬁhge?ﬁ?jzsliglilifsn . Paraffin HVO/XTL: EN 15940 ACHTUNG - Beim Einbau und wihrend der Wartungsarbeiten
Versand werden die Pumpen sorgféltig verpackt. Uberpriifen o : > - NUR FUR BIO DIESELVERSIONEN FOO326BXX (BIOO): vergewissern Siesich, dass die Stromversorgungsleitungen
Sie die Verpackung bei Erhalt und lagern Sie die Pumpe an und Losemittelherstellers lesen. Um noch mehr ber das BIO DIESEL BIOO (FAME) laut UNI EN 14214 nicht unter Spannung stehen.
P g 9 P!
einem trockenen Ort. gtitgzjé?wleﬁtqu:icfsil}gg nr;é’lzgtn(\h//‘egggk;er:fg?;;:v'ederverkqu{er BIO DIESEL B20/B30 laut EN 16709 - Verwenden Sie Kabel mit Mindestquerschnitten und
STORAGE - An einem Gberdachten und trockenen Ort lagern. Das Gerat ieden Taa tberorifen. Abaenutzic oder bescha. NICHT BENZIN BRAND - EXPLOSION N und achten Sie darauf, daB auch die Art
- Lagern Sie das Gerdit vor Schmutz und Vibrationen digte Teilerofort d%rch CF))ri ina.l-Ersa%zteile des Herstellers ERLAUBTE ENTZUNDLICHE BRAND - EXPLOSION der Verlegung den im Abschnitt ,TECHNISCHE DATEN
UMWELTBEDINGUNGEN ergetzen g FLUIDS UND FLUSSIGKEITEN mit PM < 55:C un?seg?lﬁnen Merkmalen und der Installationsumgebung
Lagerfeuchtigkeit: - Max 90% PT— pa— fonfor  ENTSPRECHEN- | (jSS|GKEITEN MIT UBERLASTUNG DES MOTORS SneRrEh:
) 10 o Sich vergewissern, dass das Gerdt gemaB den Vorschriften fur DE S - SchlieBen Sie stets den Deckel des Klemmbretts, bevor
Logertemperafur: ,\Tcl‘r; J?OCO:C das Umfeld, in dem es verwendet wird, klassifiziert und zugelas- GEFAHRE wiESESllQTAT >20 ¢St AN ROSTEN DER PUMPE Sie die Stromversorgung wieder einschalten, nachdem Sie
o sen ist. . die Unversehrtheit der Dichtungen iiberpriift haben, die
VERPACKUNG \?::,s FXJ:E %eeils/:tr;zceljgr:swyder:iﬁn&ig%e?negzgp(iﬁrz%?;% Das Gerdt nur fir den vorgesehenen Gebrauch verwenden. LEBENSMITTEL FLUSSIGKEITEN AN ROSTEN DER PUMP die Schutzklasse IP55 gewihrleisten.
folc:.;ende Produkt informationen angegeben sind: ' Genaveres erfahren Sie bei lhrem Héndler. KORROSIVE, CHEMISCHE KORROSION DER PUMPE - Alle Motoren sind mit Erdungsklemme versehen, die an
-Name Halten Sie Schléuche und Kabel von Durchgangsbereichen, PRODUKTE PERSONENSCHADEN die Erdung des Netzes hl 1 werden muss.
- Artikelnummer Kanten, beweglichen Teilen und heiBen Oberfléchen fern. LOSUNGSMITTEL BRAND - EXPLOSION SCHADEN ACHTUNG - Vergewissern Sie sich, dass die Plittchen des Klemmbretts
- Gewicht Die Schléuche nicht biegen oder zu stark biegen oder zum AN DEN DICHTUNGEN in Ubereinstimmung mit dem fiir die verfiigbare Versorgungs
Ziehen des Geréts verwenden. Spannung vorgesehenen Schaltplan angeordnet sind.
Gefahr Sollten Probleme mit dem gezapften Produkt auftreten, was die n INSTALLATION " Uberp.rufen Sie die korrekte Drehnchtung' des Motors (ﬂehe
gefahrlicher Augen, Haut, Einatmung und das Verschlucken anbetrifft, auf Abschnitt Raumbedarf) und klemmen Sie bei Bedarf die
Ausdiinstungen das Sicherheitsdatenblatt der verwendeten Flussigkeit Bezug ACHTUNG Die Inbetriecbnahme der Pumpe ohne vorherigen Anschlisse der 2 Kabel im Stecker oder am Klemmbrett um.
und nehmen Anschluss der Férder- und Ansaugleitungen ist streng - Im Lieferumfang der Pumpen sind keine elektrischen
Flissigkeiten. Die beh;nnde|ten Flussigkeiten in geeigneten und den anwend- verboten. ﬂilgerhelitst\;orrsich:ungen wie be i:!\rteilztdmh;fc:erunger;;
baren Vorschriften entsprechenden Behltern aufbewahren. VORBEREITENDE -Das Vorhandensgin aller Bauteile Gberprifen. Die eventuell Stro:’nr::s:ull' o dyesre;:le?eege?;h:;:en.aD;; ergisises :ne?i%s;(i’:h
MODELL GEWICHT (Kg) VERPACKUNG ABMESSUNGEN (mm) Ein |'dngerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann Hautrei- KONTROLLEN fEhlendep Teile b.elm Hersteller beant‘rogen' vorgeschqltet ur Versorgungsleitung der pumpe einen
e - Vergewissern Sie sich, daB das Gerdt beim Transport oder
E80 13 355 x 185 x 285 zungen verursachen; beim Zapfen stets Schutzhandschuhe tragen. bei dor L weht beschidiot word Schaltschrank vorzusehen, der mit einem geeigneten Fehlerstrom-
E120 156 355 x185 x 285 h glo r;frdltci]ggedri:ng nT;u g Ef‘; Zuls?c s\,;g;f n?j ngen reiigen und Schutzschalter versehen ist.Der Installateur, der dle elektrlschen
5 ALLGEMEINE WARNHINWEISE 7 ERSTE-HILFE-MASSNAHME Staub oder eventuell verbliebenes Verpackungsmaterial é;ic{::::s:v:r:s::vl’\:dhtﬁ fir die Einhaltung en
Von Strom- Die Versorgung unterbrechen oder einen trockenen Isolator entferner'\. L. . . HINWEIS Die Merkmale des Kondensators sind for iedes Modell auf
Wichtige Vor der Ausfishrung irgendwelcher Vorgénge am Zapfsystem schldgen verwenden, um sich beim Versetzen des Verletzten von den ;i\e/:%_ewe'f;’# lz‘z:"ceh' Sg;;gr;e[)e‘;‘:::‘rsr:t‘se’:i‘;‘teen” den auf @ dem Typenschild der Pumpe angegeben Dei Schalter hat nur
ot e s et dy Sedepe nd - gtolens Shonlrs 2 i, Dor, Vo, o e i e N i L e el
. A A . ) M - i ie si i i t-schalter ersetzen, den die anwendbaren Richtlinien
ist es unerlgsslich, dass die ganze Betriebsanleitung zur entfernt wurde. Sofort um Hilfe geschulten Fachpersonals Vergewissern Sie sich, dass die Motorwelle frei dreht.. aup ,
Kenntnis genommen wurde. bitten. Die Schalter nicht mit nassen Handen betdtigen. vorsehen. _
Im Handbuch Zur Hervorhebung besonders wichtiger Anweisungen und RAUCHEN Wenn am Pumpe wird, insbesondere wéhrend der Abgabe, ACHTUNG \Lﬁrgemssern Sie sich, ddassfduzl Pla&?herl: des Klemmbretts in
gngiwrndte A Xlgﬁ:ﬂl}ﬂg erscheinen folgende Symbole im Handbuch: VERBOTEN nicht rauchen und keine offenen Flammen verwenden. ! Ver ::mstlmmung m'tv:m ur clie ver Iughulre angeordnet sind
mbole. . 9 g~ ) 9 R~ .
Y Dieses Symbol verweist auf Unfallverhiitungsvorschriften 1.1 POSITIONIERUNG, KONFIGURATION UND ZUBEHOR EINPHASEN Die Einphasen Motoren sind mit einem 2 Meter langen Kabel
fir die Bediener und/oder eventuell gefihrdeten Personen 8 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN HINWEIS Bei einer Installation im Freien ist es erforderlich, die Pumpe MOTOREN mit Stecker qusgestattet. Zum Auswechseln des Kabels &ffnen
WARNUNG . o ) . durch eine Schutzilberdachung zu schijtzen. Sie den Deckel des Klemmbretts und schliessen die Leitung
Dieses Symbol verweist “I‘_’f die MJongchkelL cfc.l.ss die Gerite Wesentliche Eine Schutzausriistung verwenden, die: N Die Pumpe kann in jeder beliebigen Stellung (Pumpenachse nach folgendem Schaltplan an. Die Einphasen Motoren sind
@ und/oder deren Bauteile gt werden Eigenschaften der + geeignet fir die zu tdtigenden Vorgéinge ist; senkrecht oder wadgerecht) eingebaut werden mit zweipoligemSchalter und Kondensator ausgestattet, die im
HINWEIS Schutzausriistung - bestdindig gegeniiber den beniitzten Reinigungsmitteln ist. - T RIER inneren des Klemmbretts verkabelt und angeschlossen sind (siehe
N\ Dieses Symbol verweist auf niitzliche Informationen. Die Pumpe muss stabil fixiert werden, wobei die an Schaltplan).
Aufbewahrung Alle Teile vorliegenden Handbuchs missen unversehrt und leserlich Zu tragende per- -‘n. Unfallverhitungsschuhe; g:?:wi :"Eiorsb dagr'f] Fec:'r;%evk:xgzr;n sggnunge“ sowie KONDENSATOR SCHALTER
des Handbuchs sein. Der Endverbraucher und die mit der Installation und Wartung sonliche  Schutz- gung p : - F = — N
beauftragten Fachleute miissen jederzeit darin nachschlagen kénnen. ausriistungen ACHTUNG DIE MOTOREN SIND NICHT EXPLOSIONSGESCHUTZT. \
Vervielfiltigungs Alle Vervielféiltigungsrechte cliefies Handbuchs sind der Firma Piusi am Kérper anliegende Kleidung; ::f;s:fﬁ;::;";g:gz:?I:';:;I:ij::?:z‘:gg;“'t s
rechte SpA. vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung der Firma Piusi - BOX
SpA. darf der Text nicht in anderen Druckerzeugnissen verwendet Im Lieferumfang der Pumpen ist kein Zubehérfir die Anlage TERMINAL
werden. enthalten. Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung des
© Piusi Sp.A. . @ Schutzhandschuhe; ollgemfin virwendeterl;J éubehérs, dessen \k/)erwendung mit M
Das vorliegende handbuch ist eigentum der firma piusi s.P.A. einem korrekten Betrieb der Pumpen vereinbar ist.
Jede, auch teilweise, vervielféltigung ist verboten. FORDERUNG ANSAUGUNG /
gieses an?lbUCh gjhért der l;ikr)mq Ditg.i SpA, die aflle}inige ( :) Schutzbrille; -éUtOPatikﬂStOLe; X -grunkjvensil mit Filter :I_%EINGANGSLEISTUNG
esitzerin aller in den anwendbaren Gesetzen angetihrten - Pistole mit Handbetrie - Flexible oder starre = H
Rechte ist, einschlieBlich zum Beispiel der Urheberrechtsgesetze. Weitere Betriebsanleitung - Literzahler Schléuche \ - J/
Alle aus diesen Gesetzen herrithrenden Rechte sind der Firma Vorrichtungen lll] - Schléuche - Ansaugfilter
Piusi SpA. vorbehalten: Die, auch teilweise, Vervielféltigung = ACHTUNG Es gehort zu den Aufgaben des Installateurs, das
(jlr?jel\s/ht-'?;mzuzt\s diesosifgn:{liﬁfe ?tn tl\'/ce t:gr?&uﬁ;d:z:ghlle‘(f?lfclﬁ Sicherheitshand- Ein léngerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu A :ifl:f::l“I:(I::rfll(,tbeih%:::;lflsle d::';g;;: z%“t::a:#::‘s
mittels  Gebrauchs  fernliegender Kommunikationsmittel, schuhe I!;Inumugregi:nsiirlt?hhgsg;s cbheunhuet.zen Sie wahrend der Abgabe Die Wahl von Zubehtrteilen, die ungeeignet zum
Zurverfigungstellung an die Offentlichkeit, Vertrieb, Vermarktung vorgesehenen Gebrauch sind, kann zu Personen- und
in jeclerdl:ormzi Ub_le_rsetlfung urd/oger Beczirbe;:tung, \p/erlegwurkg Pumpenschiden und Umweltverschmutzungen fishren
sowie jede andere Tatigkeit ist laut Gesetz der Firma Piusi Sp.A. ACHTUNG

vorbehalten.

zu maximieren und Schiden zu vermeiden, welche die
Funktionstiichtigkeit der Pumpe beeintréchtigen konnten.

: Fordern Sie immer Originalersatzteile an, um die Leistung

WECHSEL- Die Wechselstrom Motoren sind mit Klemm-brettgehduse
STROM und  Klemmbrett ausgestattet. Zum AnschlieBen des
MOTOREN Elektromotors an die Versorgungsleitung 6ffnen Sie den Deckel
des Klemmbretts und schlieBen die Kabel nach folgendem
Schaltplan an.
O—0—=0 | IBox
S Y w % = [T TERMINAL
M %\V\ Wi
\
LT
% EINGANGSLEISTUNG
12.2 ANSCHLUSS DER LEITUNGEN
VORBEMER- - Beachten Sie vor dem Anschluss die visuellen Anzeigen und den auf
KUNG der Pumpenvorderseite angebrachten Pfeil, um eindeutig festzustellen,
wo sich die Ansaug- und die Férderseite befinden.
ACHTUNG Eine fehlerhafter Anschluss kann zur Beschddigung der
& Pumpe fishren.
VORKONTROL- - Vergewissern Sie sich, daB das Gerét beim Transport oder bei der

LEN Lagerung nicht beschadigt wurde.
-Reinigen Sie die Ansaug- und Férderstutzen und entfernen Sie mégli-
chen Staub oder Verpackungsreste.
- Vergewissern Sie sich, daB die Motorwelle frei dreht.
- Vergewissern Sie sich, daB die elektrischen Daten den auf dem
Typenschild angegebenen Daten entsprechen.

ANSCHLUSS DER - Vor dem AnschlieBen vergewissern Sie sich, daB sich in den Leitungen und
LEITUNGEN im Ansaugtank keinerlei Schlacken oder Riickstéinde des Gewindeschnitts
befinden, die die Pumpe und deren Zubehér beschadigen kénnten
- Bevor Sie die Férderleitung anschlieBenfillen Sie das Pumpengehéuse
teilweise mit Dieseltreibstoff, damit sich die Pumpeleichter fillt.
- Beim AnschlieBen sollten keinesfalls Verbindungsstiicke mit kegeligem
Gewinde verwendet werden, da diese Verbin-dungsstiicke bei zu starkem
Anziehen Schéiden an den Gewindestutzen der Pumpe hervorrufen kdnnten.

ANSAUGLEITUN- - Empfohlene Mindestnenndurchmesser:

GEN -1"1/4 - E8O
-1"1/2 - E120
- Empfohlener Nenndruck:
10 bar
- Fur Unterdruckbetrieb geeignete Leitungen verwenden
- Fir den Betrieb bei Unterdruck von O.8 bar geeignete
Leitungen verwenden.

FORDERLEITUN- - Empfohlene Mindestnenndurchmesser: 1”
GEN - Empfohlener Nenndruck: 10 bar

DEUTSCH (Ubersetzt aus dem Italienischen)

14 TAGLICHER EINSATZ

VERWENDUNGS- 1
VERFAHREN

Falls flexible Schléuche verwendet werden,sind die Enden dieser
Schlduche an den Tanks zu befestigen. Falls entsprechende
Aufnahmen nicht vorhanden sind, halten Siedas Schlauchende
der Férderleitung gut fest, bevor Sie mit der Abgabe beginnen.

Bevor Sie die Pumpe einschalten, vergewissern Sie sich, daB das
druckseitige Ventil geschlossen ist (Abgabepistole oder Anlagenventil).

Betdtigen Sie den Betriebsschalter. Der Betrieb bei geschlossener
Forderleitung ist durch das Bypass-Ventil nur kurzzeitig méglich.

Offnen Sie das Ventil an der Férderleitung undhalten Sie dabei
das Schlauchende gut fest.

SchlieBen Sie das Ventil an der Férder-leitung, wenn die Abgabe
unterbrochen werden soll.

o o A &K N

Sobald der Abgabevorgang abgeschlos-sen ist, schalten Sie die
Pumpe ab.

ACHTUNG
kurzzeitig zuléssig (; | 2 - 3 Minuten).

(_\ Der Betrieb bei geschlossener Forderleitung ist nur

VergeW|ssern Siessich, dass die Pumpe nach dem Gebrauch
geschaltet ist, um diese nicht zu beschddigen.

Der Betrieb bei geschlossener Forderleitung ist nur
kurzzeitig zuldssig ( | 2 - 3 Minuten).

STROMAUSFALL Ein Stromausfall mit daraus resultierendem, zufélligem
Abschalten der Pumpe kann auf folgende Ursachen
zuriickzufihren sein:

- Eingreifen der Sicherheitssysteme

- Leistungsabfall

Gehen Sie in jedem Fall wie folgt vor:

1 SchlieBen Sie das druckseitige Ventil

2 Befestigen Sie das Endstick der Forderleitung in der
entsprechenden Aufnahme am Tank.

3 Stellen Sie den Betriebsschalter in die Stellung OFF.

15 WARTUNG

Sicherheitshin-
weise

Die Pumpen E80-E120 wurden so entworfen und konzipiert, daB nur
ein geringerWartungsaufwand erforderlich ist.

Vor der Ausfihrung von Wartungsvorgéngen ist das Zapfsystem von
allen elektrischen und hydraulischen Versorgungsquellen loszuldsen.
Es ist Pflicht, bei der Wartung die persénlichen Schutzausristungen
(PSA) zu tragen. Beachten Sie auf jedem Fall folgende wesentliche
Empfehlungen zum guten Betrieb der Pumpe

Zu den Wartungs- Die Wartungsvorgéinge haben allein durch Fachpersonal zu erfolgen.
vorgidingen befug- Jeder Fremdeingriff kann eine EinbuBe der Leistungen und Geféhrdung
tes Persondl von Personen und/oder Sachen sowie den Verfall der Garantie bedingen.

WOCHENTLICH - Uberprifen, dass die Verbindungen der Leitungen nicht gelockert sind,
um ein mégliches Austreten von Flussigkeit zu vermeiden.
- Den installierten Ansaugleitungsfilter der Anlage Gberprifen und sauber
halten.

MONATLICH - Das Pumpengehduse Uberprifen und eventuell entstandenen
Schmutz entfernen.

- Den Pumpenfilterkontrollieren und diesen sowie eventuelleweitere
eingebaute Filter sauber halten.- Uberprijfen, dass die Stromkabel in

gutem Zustand sind.

ACHTUNG Es ist Aufgabe des Installateurs, Leitungen mit
angemessenen Eigenschaften zu verwenden. Bei der N
A Verwendung yon Leltungen, die fir den Einsatz von 16 GERAUSCHPEGEL
Di d It p.l toff nicht g P SIEdd kann :svzu Sch;den Unter normalen Betriebsbedingungen Uberschreitet die Lérmemission aller Modelle in Tm
o dor P S Prcsrschion ind Yo Enfamun ol ko don Wat 00 00504 .
Bindung: Flanschverbind Tg‘ htungen) kénnen =
zu schwerwi den Umwelt- und Sicherheits problemen 17 STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG
fihren. Uberprufen Sie alle Verbindungen nach dem ersten Im Falle irgendeines Problems wenden Sie sich bitte an den in lhrer Néhe liegenden
Einbau und anschlieBend tdglich.Falls erforderlich, ziehen Kundendienst.
Sie die Verbindungen nach. STORUNG MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG
HINWEIS @ Schrauben M8, Anziehdrehmoment 25 Nm. keine Stromversorgung U?}Trprﬂfend zie di(le1 elﬁktrischen An-
schlisse und die Sicherheitssysteme
\ Rotor blockiert Kontrollieren Sie die drehenden Or-
. gane auf mégliche Schiden oder Ver-
topfungen hin
13 ERSTER START DERMOTORLAUFT __ s
NICHT Eingriff des Motorschutzschalters Warten Sie, bis der Motor abgekihlt

VORWORT - Vergewissern Sie sich, daB die im Ansaugtank vorhandene iSt )E/terggw&ﬁrn Siesich, ﬁgBerwmdﬁr
Dieseltreibstoffmenge gréBer als die gewinschte Abgabemenge fi? dlggrﬁgﬁt:?eil‘lepg?;tur er Ursache
ist. T n
- Vergewissern Sie sich, daf das restlicheFassungsvermégen im M'otorprobleme Wenden Sie sich an den Kundendlenst
druckseitigen TankgraBer als die Dieseltreibstoffmenge ist, die DER MOTORLAUFT  Niedrige Versorgungsspannung  Die Spannung wieder innerhalb der
verlagert werden soll. BEIMANLASSEN vorgesehenen Grenzen bringen
- Vergewissern Sie sich, daB die Leitungen unddas Zubehér LANGSAM S _ _
der Anlage in gutem Zustandsind. Beim Auslaufen von Niedriger Flussigkeitsstand Tank fillen
Dieseltreibstoff kannes zu Personen- und Sachschéden imAnsaugtank -
kommen Grundventil verstopft Ventil reinigen bzw. auswechseln
- Einen Ansaudfilter zur Pumpenschutz immer anbauen. Filter verstopft Filter reinigen

ACHTUNG Lassen Sie die Pumpe keinesfalls trockenlaufen. Das kann zu UberméBiger Unterdruck in de- Pumpe in bezug auf den Fillstand

& schweren Schéiden an den Bauteilen der Pumpe fihren rAnsaugung imTank niedriger setzen oder den-
Beim Auslaufen von Fliissigkeiten kann es zu Schiiden an Hoher Leistungsabfall im Kreislauf gﬁ;?llij: I'<|e_ne I‘tjl‘clir:erefeiﬁ:wogiinmlt
Personen oder Sachen k

GERINGE ODER (Betrieb mit gesffnetem Bypass) _ gréBerem Durchmesser verwenden

HINWEIS - Die Pumpe niemals durch E'n und Ausschalten  der Bypass-Ventil blockiert Ventil ausbauen, reinigen bzw.austau-

Versorgung starten oder stoppen. GARKEINE schen

N Bei einem fortgesetzten Hautkontakt mit einigen FORDERMENGE Luft dringt in die Pumpe oder in Dichtigkeit der Verbindungen Uber-
Flussigkeiten kann es zu Schaden kommen. Das Tragen von die Ansaugleitung ein priffen
Schutzbrille und Handschuhen wird empfohlen. Verengung in der Ansaugleitung  Eine fir Unterdruck geeigneteLeitung

ACHTUNG Unter extremen Betrlebsbedlngungen kann es zu einem verwenden

& Temperaturanstieg |m Motorkommen, der wiederum Niedrige Drehzahl fDle Spannung an der Pumpe tberpri-
den Uberhit ten auslost. Schalten en. Spannung einstellen bzw. Kabel
Sie die Pumpe ab und warten Sie, bis Sie abgekiihlt mit groBerem Querschnitt verwenden
ist, bevor Sie sie erneut in Betrieb nehmen. Der Sie #nsEugleitung liegt am Boden Die Leitung anheben

Jberhit hutzautomat schaltet sich auvtomatisch es lanks
q:e"L Id der Motorausreichend abgekihlt ist. T Hohlsogbildung Unterdruck in der Ansaugungreduzie-
. . ren
HINWEIS A Eiei:'z‘erlilijllzlj:g VT:JISS f e T::Rpeu die aBt::l:\gsm:’nss j:: gﬁ%li’éEEGNGDER UnregelméBiger Bypass-Betrieb iolar;gefcb?ebin blstdle Luft ausdem
. i . reislauf entwichen isf
Abfluss offen sein, damit die Luft entweichen kann. PUMPE Luft im Dieseltreibstoff Verbindungen an der Ansaugung

WARNUNG Falls am Ende der Forderleitung eine Automatikpistole Uberprifen
installiert ist, kann es aufgrund der Ausléseautomatik, die UNDICHTE STELLE  Dichtigkeit beeintrchtigt Dichtung Uberprifen und eventuell
das Ventil geschlossen halt, die Luft abzulassen. In diesem AMPUMPENGE- auswechseln
Fall sollte die Automatikpistole fir die Daver des ersten HAUSE
Anlassens voriibergehend ausgebaut werden. Ansaugkreislauf ist verstopft Ursache der Verstopfung am Ansaug-

WENN DIE Das Fillen selbst kann je nach den Merkmalen der Anlage kreislauf entfernen

PUMPE NICHT einige Sekunden oder auch einige Minuten in Anspruch . Stérung eines eventuell im An- Grundventil ersetzen

RICHTIG nehmen. Sollte diese Phase lénger dauern, die Pumpe stoppen SDllglgl?i:épl-lETFx#EER SQU?rfe|S|0Uf installierten Grund-

ANSAUGT und Gberprifen: ventils
- Ob diep Pumpe nicht vollstéindig trocken léuft (iber die FLUSSIGKEIT Die Ansaugkammern sind trocken Uber die Férderseite der Pumpe Flis-
Férderleitung Flussigkeit einlassen). sigkeit hinzufiillen
-Ob keine Luft in der Ansaugleitung eingedrungen ist. Dumper#tkummern schmutzig oder Verztopfun en bcn den Ansaug- und
- Ob der Ansaugfilter nicht verstopft ist. verstop Férderventilenbeseitigen
- Ob die Ansaughéhe 2 Meter nicht Gberschreitet.

- Ob die Luft aus der Férderleitung entweichen kann. 18 DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

NACH Sgbald derFijllvorgong abgeschlossen ist, Ubgrprijfen $ieyd055 Vorwort Im Falle der Entsorgung des Gerdts missen seine Bauteile einer auf

BEENDIGUNG die Pumpe innerhalb des vorgesehenen Bereichs arbeitet. Das Entsorgung und Recycling von Industriemill  spezialisierten Firma

DES bedeutet insbesondere: zugefihrt werden, und insbesondere:

ERSTSTARTS - Dass der Leistungsbedarf des Motors unter Bedingungen Entsorgung der Die Verpackung besteht aus biologisch abbaubarem Karton; sie kann
des hochsten Gegendrucks innerhalb der auf dem Typenschild verpackung: Fachbetrieben zur normalen Wiedergewinnung von Zellulose zugefihrt werden.
angegebenen Werte ||eg§n Muss. . X Entsorgung der Die Metallteile der Verkleidung und Struktur wie auch die lackierten
- Dass de"' Unterdruck in der Ansaugleitung O,5 bar nicht metallteile: Teile und die Edelstahlteile kénnen normalerweise Fachbetrieben fir die
Uberschreiten darf. ) . ) ) . Verschrottung von Metallen zugefihrt werden.

) ,DC‘SS der Gegendruck in der Forder|e]tung den mc1>'<|ma| fir Entsorgungder Sie mssen obligatorisch von Unternehmen entsorgt werden, die auf die
die Pumpe vorgesehenen Gegendruck nicht Gberschreiten darf. eleldnsd1emmd Entsorgung von Elektronikbauteilen geméB den Anweisungen der EG-
It steile: Richtlinie 2012/19/UE (siehe folgender Richtlinientext) spezialisiert sind.

Die EG-Richtlinie 2012/19/UE schreibt vor, dass Geréte, die am Produkt

und/oder an der Verpackung mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind,

nicht gemeinsam mit ungetrenntem Stadtmiill entsorgt werden diirfen.

Das Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht gemeinsam mit

_—— normalem Hausmill entsorgt werden darf. Es unterliegt der Verantwortung

Umweltinformati- des Eigentimers, diese Produkte sowie die anderen elektrischen und

elektronischen Gerdte durch die von der Regierung oder den értlichen

onen fir die in der Sffentlichen  Einrichtungen angegebenen besonderen  Strukturen  zu

europdischen union
e

entsorgen.
o= Die Entsorgung von RAEE-Gerdten Uber den Haushaltsmill ist streng
untersagt. Altgerdte dieser Art milssen separat entsorgt werden.

Mégliche gefahrliche Substanzen in elektrischen und elektronischen Geréten
und/oder die missbréuchliche Verwendung solcher Gerdte kann potenziell
ernsthafte Konsequenzen fir Umwelt und Gesundheit nach sich ziehen.

Im Fall einer unrechtméBigen Entsorgung besagter Altgerdte werden die
von den geltenden Gesetzen vorgeschriebenen BuBgelder verhéngt.

Entsorgung weiterer Weitere Bestandteile wie Schléuche, Gummidichtungen, Kunststoffteile
bauteile: und Verkabelungen sind Unternehmen zuzufihren, die auf die Entsorgung
von Industriemdll spezialisiert sind.
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9 DONNEES TECHNIQUES

CODE
PRODUIT
ANDE
PRODUCTION

WBALIE TN [ TALY

MODELE

DONNEES

TECHNIQUES A DANGER

2 CEXM N

MODELES -E8O

DISPONIBLES - E120

CONSTRUCTEUR PIUSISpA.
Via Pacinotti 16/A - Z.. Rangavino - 46029 Suzzara (MN) ltalie

3 COPIE SIMILAIRE DE LA DECLARATION
UE DE CONFORMITE

ATTENTION Eviter absolument le contact entre [alimentation électrique et E120
Résezu électrique & le liquide & pomper. 2 L 20y 2oL 2B 110/120V
- vérifications .

o eAtons Voltage/Fréquence 110-120/

réliminaires & 230/50 400/50 230/50 400/50
Finstallation (V/Hz) 50-60
intervention Avant toute intervention de contréle ou de maintenance, Absorption (A) 35 16 6 22 10
de contrdle ou couper LALIMENTATION Puissance (W) 500 550 750 750 830/1000
entretien RPM 1400 1450 2900 1450 | 1420/1770
INCENDIE - Pour prévenir les risques d'incendie et dexplosion Débit Nominale
EXPLOSION @ Utiliser lappareil uniquement dans un local bien aéré. (I/min) 80 80 no no 90/100
Lorsque des liquides — o T v
inflammables sont Maintenir la zone de travail libre de débris, chiffons et récipients Pression de service
présents dans la déversés ou ouverts de solvant et d'essence. (bar) 24 2 28 28 25
zone de tro\’/oil, Ne pas bronchelr qi débrancherﬁle chble d'glimentqtion ou ne Type de service
comme de [essence, pas allumer ni éteindre les lumiéres en présence de vapeurs (S1-continu ; S3
de la lave-glace, inflammables. intermitt ’ t Sl Sl Sl S Sl
il fout savoir Mettre & la terre tout appareil dans la zone de travail Périodique)
que les vapeurs — — ppa - : périodique)
inflammalbles Si ILy a .des, étincelles statiques ou si vous ressentez un choc, Protection du moteur IP55 IP55 P55 IP55 IP55
peuvent senflammer arréter lopération immédiatement. Ne pas utiliser lappareil
ou exploser. avant davoir identifié et corrigé le probléme. ATTENTION Conditions opérationnelles suivantes:
Maintenir un extincteur fonctionnel dans la zone de travail. A Fluide': Gazole
CHOC Cet appareil doit étre mis & la terre. Une mauvaise mise & Temp.eruture’: L 20°C
ELECTRIQUE la terre, une installation ou utilisation incorrecte du systéme ” Conditions daspiration: Le tuyau et la
peuvent provoguer un choc électrique. position de la pompe par rapport au niveau du fluideest

Eteindre et débrancher le céble dalimentation avant de

,
Electrocution ou procéder & l'entretien de l'appareil.
mort Se connecter uniquement & une prise électrique mise & la terre.

En extérieur, n'utilisez que des rallonges autorisées prévues
a cet usage, avec une section de conduction suffisante,
conformément & la réglementation en vigueur

Assurez-vous que la fiche et la prise des rallonges sont intactes.
Des extensions inadaptées peuvent étre dangereuses

En extérieur, nutilisez que des rallonges adaptées & usage
spécifique, conformément & la réglementation en vigueur.

La connexion entre la fiche et la prise doit rester & [écart de
leau.

Ne jamais toucher la fiche électrique ou la prise avec les mains
mouvillées.

Ne pas allumer lappareil si le céble d'alimentation ou autres
parties importantes de lappareil comme la tuyauterie
daspiration/refoulement, le pistolet ou les dispositifs de sécurité
sont endommagées. Remplacer les composants endommagés
avant le fonctionnement.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons que, en
principe, l'appareil soit utilisé uniquement avec un interrupteur
différentiel (max 30 mA).

Les connexions électriques doivent utiliser un disjoncteur-
détecteur de fuites a la terre (DDFT).

Linstallation est effectuée avec boite ouverte et contacts électriques
accessibles. Toutes ces opérations doivent étre effectuées
avec appareil isolé du réseau électrique pour éviter tout risque
diélectrocution !

La société soussignée: ~ PIUSIS.p.A

Via Pacinotti 16/A z.i. Rangavino

46029 Suzzara - Mantova - ltaly

DECLARE sous sa responsabilité que [équipement décrit ci-aprés:

Description : POMPE DESTINEE AU TRANSVASEMENT DU GAZOLE

Modéle: E80O-EI20

Ne de matricule: se référer au Numéro du lot repris sur la plaquette CE appliquée au produit.
Année de construction : se référer & lannée de production reprise sur la plaquette CE
appliquée au produit.

est conforme & la législation suivante:

- Réglement sur les machines

- Compatibilité électromagnétique

Le dossier technique est & la disposition de lautorité compétente sur demande motivée chez
PIUSI S.p.A. ou suite & une demande envoyée & ladresse e-mail: doc_tec@piusi.com.

LA DECLARATION ORIGINALE DE CONFORMITE EST FOURNIE SEPAREMENT AVEC
LE PRODUIT

4  DESCRIPTION DE LA MACHINE

POMPE

Electropompe volumétrique rotative & auto-amorgage &
palettes, équipée avec soupape by-pass.

MAUVAISE Ne pas faire fonctionner 'unité lorsque vous étes fatigués ou

UTILISATION DE M sous l'influence de drogues ou d'alcool.

LAPPAREIL Ne pas quitter la zone de travail pendant que lappareil est
allumé ou en fonctionnement.

Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves ou la
mort.

Eteindre tout [appareil quand on ne [utilise pas.

Ne pas altérer ou modifier I'appareil. Toute modification ou
transformation peut rendre nulle les homologations d'agence
et provoquer des risques pour la sécurité.

Disposer les tuyaux et les cdibles loin des zones de circulation, des
angles vifs, des piéces en mouvement et des surfaces chaudes.

Ne pas plier ni courber excessivement les tuyaux ni les utiliser
pour tirer lappareil.

Tenir les enfants et les animaux & I'écart de la zone de travail.

Respecter toutes les normes de sécurité en vigueur.

Ne pas dépasser la pression maximale de service ou la température
du composant & la valeur nominale plus faible du systéme.  Voir les
caractéristiques techniques dans tous les manuels de la machine.

Utilisation des fluides et des solvants compatibles avec les piéces
humides de l'appareil. Voir les caractéristiques techniques dans
tous les manuels de la machine. Lire les instructions du fabricant
des liquides et des solvants. Pour plus dinformations sur le
matériel, demander la fiche de sécurité (FS) au distributeur ou au
revendeur.

Inspecter la machine tous les jours. Réparer ou remplacer
immédiatement les piéces usées ou endommagées exclusivement
avec des pieces de rechange d'origine du fabricant

Assurez-vous que [équipement est classé et approuvé en conformité
avec les réglements de l'environnement dans lequel il est utilisé.

Utiliser 'appareil uniquement pour lusage prévu. Contacter
votre distributeur pour plus d'informations.

Garder les tuyaux flexibles et cables loin des zones de transit,
des bords coupants, des piéces en mouvement et des surfaces
chaudes.

Ne pas plier ou plier excessivement les tuyaux flexibles ou
utiliser des tuyaux flexibles pour tirer I'appareil.

MOTEUR Moteur asynchrone monophasé ou triphasé, & 2 péles, du type
fermé (classe de protection IP55 selon la réglementation EN
60034-5-86) autoventilé directement fixé avec bride au corps
de la pompe.
4.1 MANUTENTION ET TRANSPORT
AVANT Wu le poids et les dimensions limités des pompes, leur manutention
PROPOS ne requiert pas [utilisation dappareils de levage. Avant
lexpédition, les pompes sont soigneusement emballées. Contréler
lemballage & la réception et stocker dans un endroit sec.
STOCKAGE - Stocker dans un endroit couvert et sec.
- Rangez 'appareil & [écart de la poussiére et des vibrations
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Humidité de stockage: maximum 90%
Température de stockage:  min -10°C
Max +50 °C
EMBALLAGE La pompe est fourni dans un emballage approprié & lexpédition.
Une étiquette appliquée sur lemballage contient les suivantes
informations du produit
-nom
-code
- poids
MODELE POIDS (Kg) DIMENSIONS DU COLIS (mm)
E80 13 355 x 185 x 285
E120 15.6 355 x 185 x 285
5 CONSIGNES GENERALES
Consignes Pour préserver la sécurité des opérateurs, éviter des
importantes endommagements au systéme de distribution. Avant de procéder
& nimporte quelle opération sur le systéme de distribution, il est
indispensable davoir lu et compris tout le manuel d'instructions.
Symboles Le manuel reprend les symboles suivants pour mettre en évidence des
utilisés dans le & indications et des consignes particuliérement importantes.
manvel ATTENTION
Ce symbole indique des normes contre les accidents pour
les opérateurs et les personnes exposées.
AVERTISSEMENT
Ce symbole indique qu'il existe la possibilité dendommager
@ les appareils et/ou leurs composants.
N REMARQUE
Ce symbole signale des informations utiles.
Conservation Ce manuel doit rester intégre et complétement lisible car utilisateur
du manvel final et les techniciens spécialisés autorisés & linstallation et &
lentretien doivent pouvoir le consulter en tout moment.
Droits de Tous les droits de reproduction de ce manuel sont réservés & la
reproduction société Piusi Sp.A.

Le texte ne peut étre utilisé dans dautres documents sans
lautorisation écrite de Piusi S.p.A.

© Piusi Sp.A.

CE MANUEL APPARTIENT A LA SOCIETE PIUSI Sp.A.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST STRICTEMENT
INTERDITE.

Cemanuel appartient alasociété Piusi S.p.A. quiestle propriétaire
exclusif de tous les droits prévus par les lois applicables, y
compris, sans sy limiter, les régles en matiére de droit dauteur.
Tous droits en vertu de ces dispositions sont réservés & Piusi
Sp.A. Sont expressément interdites, en absence dautorisation
écrite préalable de Piusi S.p.A. : la reproduction, méme partielle,
de ce manuel, la publication, la modification, la transcription, la
divulgation, la distribution, la commercialisation sous quelque
forme que ces soit, la traduction et/ou transformation, le prét et
toute autre activité réservée par la loi & Piusi S.p.A.

Danger: fluide Lire la FDS pour connditre les dangers spécifiques des fluides quion utilise.
toxique ou Stocker le fluide dangereux dans les récipients prévus, et éliminer
vapeurs. ce matériau conformément aux lignes de conduite en vigueur.

Le contact prolongé avec le produit traité peut causer des
irritations & la peau: toujours utiliser des gants de protection
pendant les opérations de distribution.

7 NORMES DE SECOURS

Couper le courant ou utiliser un isolant sec pour éloigner linfortuné
de tout conducteur, sans danger pour le secouriste. Faire en sorte
de ne pas toucher la personne accidentée avec les mains nues
jusqudl ce queelle nait été éloignée de tout conducteur. Demander
immédiatement de laide & des personnes formées et qualifiées.
Ne pas agir sur les interrupteurs en ayant les mains mouillées.

En cas de
décharge
électrique

DEFENSE DE Lorsquon utilise la pompe et en particulier lors du
FUMER ravitaillement, NE PAS FUMER et ne pas utiliser des
flammes libres.

8 CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Caractéristiques Endosser un équipement de protection qui soit :
essentielles de « approprié aux opérations & effectuer ;
'équipement de « résistant aux produits employés pour le nettoyage.
protection
Dispositifs de N "9 Chaussures de sécurité ;
protection 4
individuelle a
endosser Vétements tout prés du corps;
@ Gants de protection;;
@ Lunettes de sécurité;
Autres Manuel d'instructions;
dispositifs ll IJ
Gants de Le contact prolongé avec le produit traité peut provoquer des
protection; irritations & la peau ; toujours utiliser des gants de protection
pendant la distribution.

telle qu'une pression de 0,3 bars est engendrée au débit
nominal.

Avec différentes conditions d'aspiration, on peut créer
des valeurs de dépression plus élevées qui limitent le
débit sur la base des mémes valeurs de contre-pression.
Pour obtenir les prestations les meilleures, il est trés
important de limiter le plus possible les pertes de pression
en aspiration en respectant les indications suivantes:

+ raccourcir le plus possible le tuyau d'aspiration

+ éviter des coudes inutiles ou des étranglements dans les
tuyaux

« conserver le filtre d'aspiration bien propre

« utiliser un tuyau présentant un diamétre équivalant ou
supérieur au minimum indiqué (voir installation)

10 CONDITIONS DE TRAVAIL
10.1 CONDITIONS AMBIANTES

FRANGCAIS (Traduit de I'italien)

1.1 POSITIONNEMENT, CONFIGURATIONS
ET ACCESSOIRES

FRANCAIS (Traduit de I'italien)

REMARQUE @ Dans le cas dinstallation & lextérieur, il est nécessaire de

procéder & la protection de la pompe en réalisant une

\ marquise.

La pompe peut étre installée dans nimporte quelle position
(axe de pompe vertical ou horizontal).

La pompe doit étre fixée de maniére stable en utilisant les
trous prévus sur la base le chéssis du moteur et en utilisant les
anti-vibrations.

ATTENTION LES MOTEURS NE SONT PAS DU TYPE
A ANTIDEFLAGRANT. Ne pas les installer oU il peut y
REMARQUE La vaste gamme daccessoires qui accompagnent la pompe
permet de nombreuses utilisations, installations et applications,

avoir des vapeurs inflammables.
\ pour arriver aux variantes dorientation de la base dappui.

Les pompes sont fournies sans accessoires de ligne. Ci-dessous
figurent la liste des accessoires de ligne les plus communs,
dont l'utilisation est compatible avec un bon fonctionnement

des pompes.

REFOULEMENT ASPIRATION

- Pistolets automatiques - Vanne de fond avec filtre

- Pistolet manuel Tuyauteries  rigides et
- Compteur flexibles

- Tuyauteries flexibles - Filtre en aspiration pompe

de ligne nécessaires pour un fonctionnement correct et
sur de la pompe. Lutilisation d'accessoires ne convenant
pas pour l'vtilisation avec de I'huile peut provoquer
des dommages & la pompe ou aux personnes ainsi
qu'entrainer une pollution.

ATTENTION 2 Il appartient & l'installateur de prévoir les accessoires

ATTENTION Pour maximiser les prestations et éviter des
endommagements pouvant compromettre le bon
fonctionnement de la pompe, toujours d der des

ires originaux.

1.2 CONSIDERATIONS SUR LES LIGNES DE
REFOULEMENT ET D’ASPIRATION
REFOULEMENT

TEMPERATURE min. -4 °F / max +140 °F
min. -20 °C / max +60 °C

HUMIDITE max. 90%

RELATIVE

p ts de la pompe et elles doivent étre respectées
pour éviter d'éventuels dommages ou un mavuvais

fonctionnement

ATTENZIONE 2 Les températures limites indiquées s'appliquent aux

10.2 ALIMENTATION ELECTRIQUE
La pompe doit étre alimentée par une ligne monophasée

REMARQUE
@ et triphasée en courant alterné dont les valeurs nominales
N sontindiquées dans le tableau du paragraphe <DONNEES
TECHNIQUESS.
Les variations maximums acceptables pour les paramétres
électriques sont :
Tension : +/-5% de la valeur nominale
Fréquence: +/- 2% de la valeur nominale

AVANT-PROPOS Le choix du modéle de pompe doit étre fait entenant compte des
caractéristiques del'installation.

INFLUENCES La longueur et le diamétre du tuyau, le débit du liquide & distribuer, les
SURLE DEBIT accessoires installés peuvent créer des contre-pressions supérieures aux
contre-pressions maximales prévues.
Tout ceci provoque lintervention du contréle mécanique (by-pass) de la
pompe qui implique la réduction du débit.
COMMENT Afin déviter ces problémes, Il faut réduire les résistances de l'installation
DIMINUERLES en utilisant des tuyaux plus courts et/ou de diamétre supérieur et des
INFLUENCES accessoires de ligne ayant de basses résistances (par ex. un pistolet
SURLE DEBIT?  automatique pour des débits supérieurs).
ASPIRATION

des limites indiquées peut provoquer des dommages aux
composants électriques

ATTENTION 2 Lalimentation par des lignes ayant des valeurs en dehors

10.3 CYCLE DE TRAVAIL

REMARQUE @ Les electropompes E8O-E120  sont congues pour une

utilisation continue dans des conditions de contre-pression

\ maximum.

seulement pour des temps limités (3 minutes maximum).

ATTENTION é Le fonctionnement en conditions de by-pass est admis

10.4 FLUIDES ADMIS et FLUIDES NON ADMIS

FLUIDES ADMIS GAZOLE avec viscosité allant de 2 a & 5,35 ¢St (4 la température
de 37.8°C) selon UNI EN 590 . Point d'inflammabilité minimum
(PM): 55°C,
Paraffinique HYO/XTL: EN 15940

UNIQUEMENT POUR LES VERSIONS BIO DIESEL FOO326BXX (BIOO):
. BIO DIESEL B10O (FAME) selon UNI EN 14214
BIO DIESEL B20 / B30 selon EN 16709

- ESSENCE - INCENDIE - EXPLOSION

ADMISET - LIQUIDES INFLAMMABLES - INCENDIE - EXPLOSION
DANGERS avec PM <55°C

CONSEQUENTS ) |oUIDES AVEC
VISCOSITE > 20 cSt
-EAU
- LIQUIDES ALIMENTAIRES
- PRODUITS CHIMIQUES
CORROSIFS
- SOLVANTS

FLUIDES NON

- SURCHARGE DU MOTEUR

- OXYDATION DE LA POMPE

- CONTAMINATION DE CEUX-CI
- CORROSION DE LA POMPE -
DOMMAGES AUX PERSONNES
- INCENDIE - EXPLOSION -
DOMMAGES AUX GARNITURES

1 INSTALLATION

sans avoir pourvu auparavant aux connexions de la ligne
de refoulement et d'aspiration.

ATTENTION 2 Il est absolument interdit de mettre la pompe en fonction

CONTROLES
PRELIMINAIRES

- Vérifier la présence de tous les composants. Demander au
producteur les éventuelles piéces qui manquent.

- Contrdler que la machine na subi aucun dommage pendant
le transport et le stockage.

- Nettoyer avec soin les goulots daspiration et de refoulement
en enlevant [éventuelle poussiére ou les éventuels restes de
matériel demballage.

- Contréler que les données électriques correspondent & celles
qui sont indiquées sur la plaquette.

- Toujours installer dans un endroit éclairé.

- Sassurer que larbre moteur tourne librement.

AVANT-PROPOS  Les électropompe E80-E120 sont &auto-amorgage et sont
caractérisées par une bonne capacité daspiration. Au cours de la phase
de démarrage avec tuyau daspiration vidé et pompe baignée par le
fluidele groupe électropompe est en mesure daspirer le liquide avec
une différence de niveau maximum de 2 métres.

REMARQUE II'est important de signaler que le délai damorcage peut se
IMPORTANT @ prolonger jusqua une minute et que Iéventuelle présence dun
pistolet automatique en refoulement empéche I'évacuation de
[air de linstallation et donc un amorgage correct.

II'est par conséquent toujours conseillé de procéder aux
opérations d'amorgage sans pistolet automatique, en vérifiant
que la pompe est correctement baignée.

vidange du tuyau daspiration et faire en sorte que la pompe
reste baignée. De cette maniére, toutes les opérations de
démarrage qui sensuivront seront toujours immédiates.

AVERTISSEMENT o Toujours installer une soupape de pied pour empécher la

CAVITATION Quand linstallation est en fonction, la pompe peut travailler avec des
dépressions & lorifice daspiration allant jusqua O.5 bars, aprés quoi
peuvent se vérifier des phénoménes de cavitation, avec une chute
conséquente du débit et une augmentation du niveau du bruit produit
par linstallation et du risque dendommagement de la pompe.

COMMENT Il est important de garantir de basses dépressions & laspiration, de la

EVITER maniére suivante :

LA - Des tuyaux courts et de diamétre supérieur ou identique & celui qui est conseillé.

CAVITATION? - Réduire les courbures le plus possible.

- Utiliser des filtres en aspiration de grande section.

- Utiliser des soupapes de pied avec le minimum de résistance possible.

- Conserver les filtres daspiration dans un bon état de propreté parce qu'une
fois engorgés, ils augmentent la résistance de l'installation.

doit étre maintenue le plus bas possible et, dans tous les cas,
en dessous des 2 métres prévus pour la phase damorcage. Si
on dépasse cette hauteur, il faut toujours installer une vanne
de fond afin de permettre le remplissage de la tuyauterie
daspiration et prévoir des tuyauteries de diamétre supérieur.
On conseille dans tous les cas de ne pas installer la pompe
pour des différences de niveau dépassant 3 metres.

AVERTISSEMENT o La différence de niveau entre la pompe et le niveau du fluide

élevé que la pompe, on conseille de prévoir une vanne
ach.

ATTENTION C Au cas oU le réservoir daspiration apparaitrait plus

brise-siphon pour emp des fuites accidentelles de
gazole. Dimensioner I'installation pour limiter les contre-

pressions dues au coup de bélier.

12 CONNEXIONS et BRANCHEMENTS
12.1 CONNEXIONS ELECTRIQUES

AU BRANCHEMENT ELECTRIQUE CONFORMEMENT

ATTENTION IL APPARTIENT A LINSTALLATEUR DE PROCEDER
A AUX NORMES LEGALES EN VIGUEUR.

exhaustives) pour assurer une installation électrique correcte:

AVERTISSEMENT o Respecter les indications suivantes (qui ne sont pas

ATTENTION

les lignes électriques d'alimentation ne soient pas sous
tension.
- Utiliser des cdbles caractérisés par des sections
minimum, des tensions nominales et le type de pose
adéquats aux caractéristiques indiquées dans le
paragraphe «DONNES TECHNIQUES» et aux locaux ol
sera effectuée l'installation.

- Toujours fermer le couvercle de la boite a borne avant

de f’ournir l'alimentation électrique et aprés sétre

assurés de I'intégrité des garnitures qui assurent le degré
de protection IP55.

- Tous les moteurs sont équipés d'une borne a la terre a

connecter alaligne ala terre du réseau.

: - Pendant l'installation et les entretiens, s'assurer que

ATTENTION
sont placées selon le schéma prévu pour la tension
d'alimentation disponible.

- Vérifier que le sens de rotation du moteur est correct
(voir paragraphe encombrements), et, dans la négative,
intervertir le branchement des 2 cébles dans la fiche
d'alimentation ou sur la barrette de connexion.

Les pompes sont fournies sans appareillages électriques
de sécurité, tels que des fusibles, des moto-protecteurs,
des systémes contre la remise sous tension accidentelle
aprés des périodes d'absence d'alimentation ou autres
; il est indispensable d'installer en amont de la ligne
d'alimentation de la pompe un tableau électrique
d'alimentation équipé d'un interrupteur différentiel
approprié.

f - Vérifier que les lames de la barrette de connexion

REMARQUE Les caractéristiques du condensateur sont indiquées pour
chaque modeéle sur la plaquette de la pompe. Linterrupteur
a la fonction de marche/arrét de la pompe et il ne peut en
aucun cas remplacer linterrupteur général prévu par la

réglementation en vigueur.

ATTENTION Vérifier que les lames de la barrette de connexion sont
placées selon le schéma prévu pour la tension d'alimentation
N

ible.

> 0
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séches. refoulement de la pompe.

MOTEURS Les moteurs monophasés sont fournis avec un céble déja existant 14 UTILISATION QUOTIDIENNE 18 DEMOLITION ET ELIMINATION
MONOPHASES de 2 métres avec fiche. Pour changer le cable, ouvrir le couvercle S . S S .
de la barrette de connexion et brancher la ligne selon le schéma PROCEDURE 1  Sion utilise des tuyauteries flexibles, fixer les extrémités de celles- Avant-propos En cos dg demohﬁonx ses parties doivent étre copﬁeesq desentreprises
suivant: D'UTILISATION ci aux réservoirs. En cas dabsence de logements adéquats, spécialisées en élimination et recyclage des déchets industriels et, en
Les moteurs monophasés sont fournis avec un interrupteur empoigner solidement l'extrémité de la tuyauterie de refoulement L p’urticu|ier: _ _ i §
bipolaire et un condensateur, cables et installes & lintérieur de avant de commencer [émission. Ellmmutlon de Lemballage est constitué par du carton biodégradable qui peut étre
la boite & bornes (voir schéma). 2  Avant de lancer la pompe, il faut sassurer que la vanne de Ie.ml_)ull(fge: confié aux entreprises qui récuperent la ceIIuI_ose. -
CONDENSATEUR INTERRUPTEUR refoulement est fermée (pistolet démission ou vanne de ligne). E||m!nutlon de's Les parties métalliques, aussi bien c9||esqu| sont vernies que celles
— — N 3 Enclencher linterrupteur de mise sous tension. La vanne de by- parties metalliques: enlqalgr,lnog, solnt no;mqlgmlen(ti Irecm;;gero(li)les plct1r les entreprises
pass permet le fonctionnement & refoulement fermé uniquement A speclalisees dans e secteur de lo demo'ition des metaux. -
L~ pour de courtes périodes Elimination des lls doivent obligatoirement étre éliminés par des entreprises
o TERMINAL BOX 4 Ouwvir | f | : ianant solid ¢ composants spécialisées dans la démolition des composants électroniques,
e :’:r Znitz d\;olzntiyggte:?eou ement, en empoignant solidemen electriques et conformément aux indications de la directive 2012/19/UE (voir le texte
5 Refermerlavanne en refot.Jlement pour arréter [émission. electronigues: ﬁz I?:licrhe:itci\t/l;/e::?c?pre?ine 2012/19/UE prescrit que les appareils
@ 6 Quand [émission est terminée, mettre la pompe hors tension. portant ce symbole sur le produit et/ou sur lemballage ne soient pas
/ ’ s , , éliminés avec les déchets urbains non différentiés. Le symbole indique
J ENTREE ATTENTION ‘?‘ﬁ" d ev’lter des endommagements & la pompe aprés que ce produit ne doit pas étre éliminé avec les déchets domestiques.
_I_—j_\lALIMENTATION l'usage, siassurer que la pomp ’est.etem.te. — — Le propriétaire devra éliminer aussi bien ces produits que les autres
_ = J En cas de panne d'électricité, éteindre immédiatement la appareillages électriques ou électroniques par le biais des structures
pompe. i cifi la collecte indiqué | |
MOTEURS Les moteurs triphasés sont fournis avec boitier de barrette de Le foncti t avec le refoul t ferme nlest :_2{:;{3:::"5 iiiﬁhﬁ;:; pUOkl)J“r S;ﬁoij;ndlquees porle gouvernement ou por les
h . r it institutions publiques locales.
TRIPHASES gfnr;gxlon gtlborrrette d‘,iT conr;e:lon D°“f blrancher |e|mcg|tet|1r possible que pendant de courtes périodes (2 / 3 minutes I'environnement II'est obligatoire de ne pas éliminer les équipements DEEE comme
gs;;?:z:c:m:g:s) . :tlEl%r:u?h:rnllegz\éﬂeses(;(ljgr\ﬁ:sihéfng max). Aprés l'vtilisation, s'assurer que la pompe est éteint pour les clients les ordures ménagéres et deffectuer une collecte sélective pour ces
. ABSENCE Une absence dalimentation électrique, avec arrét residant dans un d'?'Chet& _
D’ALIMENTA- conséquent de la pompe, peut étre due &: pays membre de ITevgntueIIe présence del substqnces dcngereuses' dans les
TION - intervention des systémes de sécurité I'union europeenne  équipements électriques et électroniques et/ou un usage impropre de
- chute de ligne ces équipements peuvent créer des effets potentiellement dangereux
ELECTRIQUE Dans tous les cas, procéder comme suit: Jour ler Iényjlioqnement et |C“ santé de I’h,omme.' . .
O—=—0—0 | ITERMINAL BOX 1 Fermer la vanne de refoulement En cas délimination abusive de ces déchets, il est prévu des sanctions
— W2 Uz V2 = 2 Fixer lextrémité du refoul tdanslel o définies par les réglementations en vigueur.
M uooviow | Ixer Textremite du retfoulement dans e logement prevu sur Elimination des Les autres parties comme les tuyaux, les joints en caoutchouc,
G\ € Teservorr. — autres parties: les parties en plastique et les cdbles, doivent étre confiées & des
1 ] 3 Amener l'interrupteur de commande en position OFF. entreprises spécialisées dans [élimination des déchets industriels
Recommencer les opérations comme décrit dans la section
CHT «Utilisation quotidienne», aprés avoir déterminé la cause de
il larrét.
ENTREE 15  ENTRETIEN 19 VUES ECLATEES
ALIMENTATION 19  BERSICHTSBILDTAFELN
Normes de Les pompes de la série EBO-E120 sont été congues et construites pour
sécurité requérir un minimum dentretien.
12.2 BRANCHEMENT DES TUYAUX Avant deffectuer tout type dentretien, le systtme de distribution doit
AVANT-PROPOS - Avant de pourvoir aux raccordements, se référer aux indications étre déyconnef:té de toute ql!menytutipn électrique et hydraulique.
visuelles (la fléche se trouvant sur la téte de la pompe) pour localiser de Durant [entretien, il est obligatoire d'utiliser les dispositifs de protection
maniére certaine [aspiration et le refoulement. individuelle (DDI). i ' '
ATTENTION Le mauvais raccordement peut endommager la pompe. Pour obtenir un bon fonctionnement de la pompe, il est toutefois
nécessaire de tenir compte des recommandations minimum suivantes.
Personnel Les interventions dentretien doivent &tre effectuées exclusivement par
. — - autorisé a un personnel spécialisé. Toute altération de Iéquipement peut conduire
ggET.TﬁﬁllkElsﬂES ) i:lonttroLer que lamachine na subi aucundommage pendant le transport effectuer les & une perte de ses performances, si ce nest & un risque de dommages
et lestockage. . . interventions personnels et/ou matériels ainsi que la déchéance de la garantie.
- Nettoyer avec soin les goulotsdaspiration et de refoulement en dlentretien
enlevantléventuelle poussiére ou des restes de matériel demballage. . - — - — —
- Sassurer que larbre moteur tournelibrement. UNEFOISPAR - Con‘grolef que les joints des tuyaux ne soient pas reléichés pour éviter
- Contréler que les données électriquescorrespondent & celles qui sont SEMAINE des fmtAes evelntue”es: . , L o
indiquéessur la plaquette. - Contr(iler le filtre de ligne installé en osplrt'utlon .et le maintenir propre.
CONNEXION - Avant le branchement, sassurer que les tuyaux et le réservoir UNEFOISPAR - Contr(2|er le corps de |‘f‘ pompe et le maintenir propre. ;
daspiration soient sans déchets et sans résidus de filetage qui pourraient MOIs - Contréler tous les mois et conserver dans un bon état de propreté le
endommager la pompe et les accessoires. filtre deAla pompe et |?s eveqtqels autres ﬁ[tres installés.
- Avant le branchement du tuyau de refoulement remplir partiellement le - Contrdler que les cébles dalimentation électrique se trouvent dans de
corps pompe avec du gazole pour faciliter [amorcage. bonnes conditions.
- Ne poas utiliser de joints de raccord avec file-tage conique, lesquels
pourraient occasionner des dommages aux orifices filetés des pompes 16 NIVEAU DU BRUIT
TUYAUTERIES sils sont resl;?;:zttrzpnfcc:r::;f:tr;winimums T Dans des conditions normales de fonctionnement, [émission de bruit de tous les modéles
DASPIRATION 7 1/4 PER E80 ne dépasse pas les 80 dB(A) & la distance de 1 métre de Iélectropompe. 20 ENCOMBREMENTS
-1"1/2 PER E120
-Pression nominale recommandée: 17 PROBLEMES ET SOLUTIONS 20 AUSSENMASSE
10 bar Pour tout probléme, il convient de sadresser au centre dassistance agréé le plus proche de votre zone. ES8OM
-Utiliser des tuyauteries adaptées au fonctionnement en PROBLEME CAUSE POSSIBLE CORRECTION 250
depﬁessmn . . (e Manque d'alimentation Contréler les connexions élec-
- Utiliser des tuyauteries adaptées pour résister & des ; A ,
. . triques et les systémes de sécu-
dépressions de 0.8 bar. itd a
EEFY(A)ld'II:EmEB-F :?lametres nominaux minimums conseillés: Rotor blogqué Contréler les dommages pos- _ o
. ) , sibles ou les obstructions aux o N =
-Pression nominale recommandée: LE MOTEUR NE organes rotatifs @ © S
-10BAR TOURNE PAS - - N
- — " Intervention du moto-protecteur Attendre le refroidissement du
ATTENTION Il appartient & l'installateur de recourir @ des tuyauteries thermique moteur. vérifier le nouveau dé- =
présentant des caractéristiques adéquates. Lutilisation part, rechercher la cause de la S
de tuyauteries ne convenant pas pour l'utilisation avec du sur température N R
gazole peut provoquer des dommages & la pompe ou aux Problémes au moteur Contacter le Service Assistance
P q .y Une potuHon. . LE MOTEUR TOURNE Basse tension d'alimentation Reporter la tension dans les
des raccords (raccords filetés, brides, garnitures) peut oot ,
de séri bl scologi P LENTEMENT LORS limites prévues 80 90
provoquer de sérieux problémes écologiques et de sécurité. DE LA MISE EN
Controler tous les raccords aprés la premiére installation MARCHE 300
et, ensuite, de maniére quotidienne. Si clest né ire, : — — .
resserrer les raccords. Elvequ bas dans le récipient Remplir le réservoir
REMARQUE Vis M8, couple de serrage 25 Nm. aspiration - - DIRECTION DE ROTATION
\ Soupape de pied bloquée Nettoyer et/ou remplacer la sou- DREHSINN
pape
Filtre engorgé Nettoyer le filtre E120 M
13 PREMIERE MISE EN MARCHE Excessive dépression de l'aspi- Abaisser la pompe par rapport 277
ration au niveau du réctiJoient ou aug-
AVANT-PROPOS - Contréler que la quantité de gazole se trouvant dans le réservoir menter la section des tuyaux N o
daspiration est supérieure & celle que lon veut transférer. Pertes élevées de charge dans le Utiliser des tuyaux plus courts ou %ﬂ 0 A
- |l faut sassurer que la capacité résiduelle du réservoir de circuit de refoulement (fonction- de diamétre supérieur — | | e s
refoulement est supérieure ¢ celle que lon veut transférer. nement avec by-pass ouvert) n ~ ] = a Q
- Il faut sassurer que les tuyauteries et les accessoires de ligne DEBIT BAS OUNUL Soupape de by-pass bloquée Démonter la soupape, la nettoyer o © ]
sont dans de bonnes conditions. et/ou la remplacer EI E
- Installez toujours un filtre en aspiration pour protéger la Entrée d'air dans la pompe ou Contréler  l'étanchéité  des o F A
pompe. dans le tuyau d'aspiration connexions ~ n ’ ,,‘_“I:E:
ATTENTION Ne pas utiliser la pompe & sec pendant plus de‘ 20 Restriction du tuyau en aspira- Utiliser un tuyau adéquat & tra- 5, PSS (N
' minutes ; ceci peut provoquer de sérieux dommages & ses tion vailler en dépression
s composants. Basse vitesse de rotation Contréler la tension de la pompe; 85 100 29
Des fuites de gazole peuvent provoquer des dommages régler la tension ou/et utiliser des T
aux biens et aux personnes. c&%les de section supérieure 330
REMARQUE - Ne jomais lancer ou arréter la pompe en introduisant ou en Le tuyau d'aspiration se pose sur Soulever le tuyau
enlevant [alimentation le fond du réservoir
\ - Les moteurs monophasés sont équipés d'un interrupteur Présence de cavitation Réduire la dépression & laspira- DIRECTION DE ROTATION
automatique de protection thermique. tion DREHSINN
ATTENTION Des conditions opérationnelles extrémes peuvent BRUIT ELEVEDE LA Fonctionnement irrégulier du Débiter jusqua purger lair qui se
' provoquer une élévation de la température du moteur et, POMPE by-pass trouve dans le systéme de by-pass
U ar juent, son arrét a I’{ suite de l'enclenchement Présence dair dans le liquide ~ Vérifier les connexions en aspi-
delaprotection thermique.Eteindre la pompe et attendre ration
son refr‘mdlsseme.nt uvunt,de recommencer & | ytlllser.Lu PERTES DU CORPS  Endommagement du joint Contréler et, éventuellement,
protection thermique se désenclenche automatiquement DE LA POMPE remplacer le joint mécanique
quand le moteur sestsuffisamment refroidi. - . ’ - —
> — Le circuit daspiration est obstrué. Enlever lobstruction du circuit
REMARQUE Durant la phase damorcage, la pompe doit décharger la daspiration.
ligne de refoulement de lair qui sy trouve. Par conséquent, il - ; . -
N . - T . Dysfonctionnement d'une éven- Remplacer la soupape de pied.
est nécessaire de maintenir [orifice dévacuation ouvert pour b )
- e tuelle soupape de pied installée
permettre la sortie de lair. LA POMPE sur le circuit aspiration
AVERTISSEMENT Si & la fin de la ligne de refoulement est installé un pistolet N'AMORCE PAS LE Les chambres das ir;)tion sont Alouter du liavide du cbté du
de type automatique, Iévacuation de lair peut étre difficile LIQUIDE P / q

& cause du dispositif darrét automatique qui maintient la
soupape fermée. On conseille de démonter provisoirement
le pistolet automatique au cours de la phase du premier
démarrage.

SILA POMPE NE
S’AMORCE PAS

Selon les caractéristiques de linstallation, la phase damor-
cage peut durer de quelques secondes & quelques minutes.
Si cette phase se prolonge outre mesure, arréter la pompe et
effectuer les contréles suivants:

- que la pompe ne soit pas en train de travailler complétement
& sec (introduire du liquide par le conduit de refoulement) ;

- que la tuyauterie daspiration garantit [absence dinfiltrations ;

- que le filtre en aspiration n'est pas engorgé ;

- que la hauteur daspiration ne dépasse pas 2 métres.

- que le tuyau de refoulement permette une évacuation aisée de [air.

ALAFINDELA
PREMIERE
MISE EN
MARCHE

Quand lamorgage a eu lieu, vérifier que la pompe fonctionne
& llintérieur du champ prévy, en particulier :

- Que dans les conditions de contre-pression maximum l'absorp-
tion du moteur rentre dans les valeurs indiquées sur la plaquette.

- Que la dépression en aspiration ne dépasse pas 0.5 bar.

- Que la contre-pression en refoulement ne dépasse pas la
contre-pression maximum prévue par la pompe.

Les chambres de la pompe sont Enlever les obstructions des sou-
sales ou obstruées. papes daspiration et de refoule-

ment.




